
Tutorial #1: Verifica condotta interrata 
 

Qualsiasi verifica statica di condotte interrate (in pressione o a pelolibero) prevede come prima 

operazione la creazione di un nuovo progetto di verifica condotte. In questo tutorial si illustra come 

eseguire una verifica completa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Creazione di un nuovo progetto di Condotte Interrate 

Dal menù Archivio utilizzare la voce “Nuovo Modello” per 

accedere alla scheda di creazione modelli e selezionare 

Invarianza per creare il nuovo progetto. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inserire un nome per il nuovo 

progetto e salvarlo in una cartella 

Verrà visualizzato l’albero di progetto 

Visualizza la lista delle verifiche 

Consente di definire opzionalmente le 

tipologie di tubazione da richiamare in 

una verifica. 

Le opzioni di calcolo comuni a tutte le 

verifiche 

Definire il nome del progetto 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Creare una nuova verifica 

Creare una nuova verifica con il 

comando nuovo elemento 

Effettuando un doppio click sul nodo 

verifiche verrà visualizzata la lista 

delle verifiche inizialmente vuota. 

Nome univoco da 

assegnare alla verifica 

Assegnare il tipo di condotta e, se in pressione anche 

il valore di pressione di progetto 

Definire il comportamento statico della condotta. E’ 

possibile valutarlo con il pulsante omonimo presente 

nella barra inferiore 

Utilizzare il metodo di calcolo richiesto 

Se sono state inserite tipologie di tubazioni è 

possibile selezionarne una e caricare i dati, altrimenti 

impostare i valori manualmente 

Selezionare un terreno con la proprietà 

Classificazione per caricare in automatico i dati 

oppure inserirli manualmente 

Definire le caratteristiche di posa (sezione di scavo, 

presenza di falda e tipo di appoggio) 

Definire i carichi mobili concentrati e distribuiti 

Visualizza lo stato della verifica 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utilizzare l’help della scheda per indicazioni sul range dei valori dei parametri 

Genera un documento di stampa in 

doc/pdf con il dettaglio dei risultati in 

funzione del metodo adottato 

Apre una vista grafica con la 

visualizzazione della verifica 

Visualizza la scheda per le 

impostazioni di progetto 

accessibile anche direttamente 

dall’albero 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opzioni comuni a tutte le 

verifiche, distinte per tipo di 

verifica rigida o flessibile 

Elenco di tubazioni utilizzabili 

nelle verifiche con parametri 

già impostati. 

Importare le tubazioni presenti nella sottocartella di 

installazione ..\models\tipologie\tubazioni o crearsi la 

propria lista. 


