
Tutorial #5: Regione Lombardia – Procedura dettagliata 
 

Una volta individuata la procedura della normativa della Regione Lombardia da adottare con la scheda 

seleziona procedura (Tutorial #2) se questa è quella relativa alla procedura dettagliata è la più 

complessa, prevista quando le carattetistiche dell’intervento sono sfavorevoli. in questo tutorial viene 

descritto come inserire i dati relativi a questa procedura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se abbiamo optato per la Procedura 

Dettagliata occorre utilizzare 

l’apposita scheda partendo 

direttamente dall’albero di progetto 

Sono riportati i parametri 

individuati nella scheda 

precedente.  

Impostare il 

volume di 

progetto 

superiore a 

quello minimo.  

Come prevede la 

normativa è 

possibile 

selezionare il tipo 

di svuotamento 

previsto in 

progetto.  

Impostare i 

parametri della 

legge di pioggia 

attraverso il 

portale di Arpa 

Lombardia 

La scelta del tipo di svuotamento incide con la 

portata uscente ed il tempo di svuotamento 

che deve rientrare nei limiti di normativa. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impostare un nome 

Rispetto ai precedenti metodi la procedura dettagliata esegue una simulazione nel tempo 

degli afflussi e dei deflussi ricadenti sulle aree dell’intervento in base ad un evento 

meteorico convenzionale (previsto in normativa) di durata prefissata. 

Occorre 

pertanto 

assegnare la 

durata della 

pioggia 

espressa in 

minuti. 

Attraverso questo comando è possibile visualizzare il 

dettaglio delle elaborazioni effettuate mentre il 

valore del volume massimo invasato viene 

presentato ingrigito in questa stessa scheda. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attraverso questo comando è possibile visualizzare i 

grafici relativi agli ietogrammi (piogge), i volumi e le 

portate. 

Tempo di 

simulazione 

espresso in 

secondi ed in 

ore  

Pioggia e 

pioggia 

netta 

Volumi entrati e usciti nella vasca durante la simulazione. La 

differenza rappresenta il volume max invasato riportato nella 

scheda precedente. 

Altezza di carico in caso di svuotamento con 

stramazzo o battente 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


